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A. AUFBAUANLEITUNG

Al. MONTAGE DER MASCHINE

Die Nummerierung in den Abbildungen zeigt die Reihenfolge der Montageschritte.
Befestigung der StellfiiBe [Fig.1]:

* Standful} auf einen Tisch legen.
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Die drei Beine montieren:

* Die Bolzen mit Beilagscheiben von der Innenseite des
Rahmens einsetzen.

* Die Bolzen mit einem Gabelschliissel ordentlich
festziehen.

Befestigung der Werkzeugablage am Standfuf}
Die Bolzen von der Innenseite des Rahmens einsetzen
und die Ablage mit den Muttern festziehen.




Den Ausleger an der Zugeinheit befestigen (Fig 2 and 3).

FIG3

Montage von Zugeinheit und Drehteller (Fig.5)

.

* Drehen Sie die Zugkrafteinstellschraube soweit wie moglich gegen den Uhrzeigersinn.

* Driicken Sie den Arretierhebel der
Zugeinheit um diese zu entriegeln
und bewegen Sie diese zuriick (1).

* Treten Sie auf das FuBBpedal (2).

* Fiihren Sie die Zugstange der
Zugvorrichtung in das Rohr (3) und
drehen Sie die Mutter mehrmals von
Hand (4).

* Ziehen Sie die Mutter mit einem
Gabelschliissel fest.

* Entlasten Sie das Fullpedal und
setzten Sie jetzt die Zugeinheit auf
den Standfuf} auf.

* Fiddeln Sie die Zugeinheit von links
nach rechts ein, so dass die Bolzen
durch die Locher gehen.

* Ziehen Sie die Muttern mit einem
Gabelschliissel fest (6).

* Setzen Sie den Drehteller auf die
Achse auf.

A2. KALIBRIEREN DES ZUGSYSTEMS
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Bevor die Maschine zum ersten mal benutzt wird, muss die Kalibrierung, wie im Kapitel Wartung C5

beschrieben, iiberpriift werden.



B. BENUTZUNG DER MS200

B1 Einstellen der Zugkraft

Bla. Umstellen des Zugkraftbereichs

Die Zugkraft kann in 2 Bereichen von 7 bis 33 kg (15 bis 73 Ilbs)

eingestellt werden. Fig 7A und B zeigt wie vom niedrigen auf den

hohen Bereich umgestellt wird.

Wenn die Zugstange am aullenliegenden Stift angreift, ist der hohe

Zugkraftbereich eingestellt, am innenliegenden Stift der niedrige

Bereich.

* Bewegen Sie durch leichtes Treten des Fulpedals den Spannkopf
etwas nach vorne (zum Schliger) um den Zug an der
Verbindungsstelle von der Zugstange zum Stift zu verringern.

* Ziehen Sie die Zugstange vom Stift und schieben Sie die Zugstange
iber den anderen Stift (7B).

B1b. Blockieren des Systems vor der Zugkrafteinstellung

Vor dem Einstellen der Zugkraft muss das Fulpedal arretiert werden,

um die Einstellmechanik zu entlasten (Fig 8).

* Drehen Sie den unten neben dem Fullpedal liegenden
Blockierheben nach oben.

* Treten Sie leicht auf den Fu3hebel.

* Driicken Sie den Auslosehebel des Zugsystems nach unten.

* Entlasten Sie das Fupedal.

Blc. Einstellung der Zugkraft
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Fig 9 zeigt den Zugkrafteinstellknopf.

Stellen Sie sicher, dass Sie nach der Einstellung der gewiinschten Zugkraft,
den neben dem FuBlpedal liegenden Blockierhebel wieder nach unten
stellen, ansonsten wird die Bewegung des Zugkopfes eingeschrinkt.



B2a. Spannen einer Saite

Die Zugkopfarretierung:

Die MS200 hat eine automatische Zugkopfarretierung

* Der Zugkopf ist in der Ausgangsposition blockiert, wenn keine Saite in die Klemmbacken eingelegt ist.

* Die Arretierung wird von selbst freigegeben, wenn eine Seite eingelegt wird.

Sollte die Arretierung bei sehr diinnen Saiten nicht freigeben, so kann diese durch den Auslésehebel von Hand
freigegeben werden (Schritt (3) in Fig 8).

Einlegen der Saite in die Klemme des Zugsystems

pull tight

FIG.10B

Die Saite kann in den Spannbacken der Zugvorrichtung vorne oder hinten geklemmt werden:
1) Wir empfehlen hinten herum zu klemmen Fig 10A:

- Fiihren Sie die Saite entlang der Klemme nach hinten, herum.

- Treten Sie auf das FuBlpedal um die Klemme zu 6ffnen.

- Entlasten Sie das FuBBpedal und die Saite wird geklemmt und gespannt.

2) Doppelklemmen einer Saite

Um maximale Saitenschonung bei empfindlichen Saiten zu erreichen, kann die Saite

simultan auf der Vorder- und Riickseite der Klemme geklemmt werden:

Fiihren Sie die Saite entlang der Klemme nach hinten, herum und wieder nach
vorne in Richtung Schléger.

Treten Sie auf das FuBBpedal um die Klemme zu 6ffnen. g'gé?]ﬁ]g

Ziehen Sie die Saite in Richtung Schliger. aeUustrient

Stellen Sie sicher, dass die Saite vorne (schldgerseitig) unter der oberen
Klemmbacke liegt.

Entlasten Sie das FuBBpedal und die Saite wird geklemmt und gespannt

FIG.10C

Doppelklemmen sollte nur fiir sehr empfindliche Saiten benutzt werden!

Stellen Sie immer sicher, dass die Saite entlang der Unterseite der oberen Klemmbacke liauft, wenn die
Klemmbacken schlieBen!

B2b. Einstellen der Klemmbackenoffnung.
Die Spaltbreite der Offnung der Klemmbacke kann mit der Schraube (Fig. 10c) eingestellt werden.
Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird den Spalt vergro3ern.



FIG 11

B3. Montage eines Tennisschléiigers auf dem Drehteller

Es ist nicht notwendig den Schlédger in der Mitte des Drehtellers zu montieren, lassen Sie einen Turm am

Ende des Tellers und verschieben Sie den anderen Turm in die zur Schldgergrof3e passende Stelle.

Das Einspannen eines Schldgers geht wie in Fig.11 in folgender Reihenfolge:

1) Die mittlere Kopfabstiitzung am Schldgerkopfturm nach innen stellen

2) Den Turm am Schlédgerherz so weit nach innen einstellen, dass der Schldger iiber die Abstiitzungen
beider Tiirme passt.

3) Den Schlidger auf den Befestigungsplatten beider Tiirme positionieren, so dass die Bohrungen der
mittleren zwei Saiten beidseitig der mittleren Innenabstiitzung liegen. Der Schligerrahmen kommt
gegen die beiden seitlichen Innenabstiitzungen am Kopf zum Liegen.

4) Die beiden kopfseitigen Klemmhaken mit den Ridndelmuttern iiber den Schlédger befestigen, so
dass dieser fest geklemmt ist.

5) Bewegen Sie den Turm am Schldgerherz so weit nach auflen, bis die flachen Seiten der Abstiitzungen
am Schlidgerrahmen anliegen.

6) Den Turm am Schlédgerherz mittels des darunterliegenden Klemmhebels fixieren.

7) Die beiden schlidgerherzseitigen Klemmhaken mit den Randelmuttern iiber den Schldger
befestigen, und alle Rindelmuttern festziehen.

8) Die beiden mittleren Innenabstiitzungen am Schldgerherz nach oben einstellen, bis diese 2mm unter
den Rohrchen der Saitendsen liegen.

9) Die mittlere Kopfabstiitzung am Schldgerkopf nach auflen stellen, bis diese gerade Kontakt
mit dem Rahmen hat.

Uberpriifen Sie ob die Klemmhebel der Tiirme fest sind!

“Babolat” Mittelabstiitzung (Fig 12) BABOLAT RETAINER

Die Babolat Mittelabstiitzung wird fiir Rahmen verwendet,
die eine Schldgerherzbriicke mit reduziertem Querschnitt

haben. Diese kann aber auch fiir die meisten anderen F1G1P
Rahmen benutzt werden, wenn der Besaiter dies bevorzugt.



Fig. 13

B4. Montage eines Badmintonschléigers auf dem Drehteller (Fig. 13).

Ein Badmintonschldger wird anders befestigt als ein Tennisschlidger:

- Der Schlédger wird umgekehrt eingeklemmt, im Vergleich mit einem Tennisschldger

- Hohere Badmintonabstiitzungen werden am Schldgerkopf und an der Griffseite verwendet an Stelle der
weillen Tennisabstiitzungen

- Die beiden Klemmbhaken an der Kopfseite werden nicht benutzt.

- Die Schraube an Kopfseite wird fest in der Drehscheibe montiert.

Uberpriifen Sie ob alle Abstiitzungen innen am Rahmen ohne Spalte anliegen.

Uberpriifen Sie ob die Klemmhebel der Tiirme fest sind!

BS. Montage eines Squashschligers auf dem Drehteller
Beide Befestigungsmoglichkeiten kénnen verwendet werden, je nachdem welche Form und Profilhohe der
Schléger hat.

B6. Benutzung der Besaitungsklemmen

Alle Maschinen der M Serie kénnen mit einem von drei Besaitungsklemmensystemen ausgeriistet werden.
Doppelklemmen, stationidre Zweihebel-Klemmen oder stationédre Einhebel-Klemmen.



B6a. Benutzung von Doppelklemmen Typ TH

Fig. 14 zeigt eine Doppelklemme in Gebrauch.

Eine Doppelklemme hélt die Spannung in der Saite durch das gemeinsame Klemmen der letzten mit der
vorletzten Saite. Eine Rdndelmutter erlaubt die Einstellung auf den Saitendurchmesser.

Fig. 15 zeigt den Besaitungsstart mit den mittleren Langssaiten mit 2 Doppelklemmen:

1) Klemmen Sie die mittleren zwei Langssaiten nahe dem Rahmen wo diese beginnen.

2) Spannen Sie die erste und zweite Lingssaite Richtung Kopf.

3) Klemmen Sie die zweite Saite mit der Klemme nahe der ersten Klemme.

4 )Uberpriifen Sie die Einstellung der Klemmen vor jeder Besaitung wie im Kapitel B6d. beschrieben.
5) Fahren Sie fort mit der Bespannung der Léngssaiten und besaiten Sie abwechselnd symmetrisch.
Halten Sie die Anzahl der Saiten auf beiden Seiten der Schldgerachse gleich.

B6b. Verwendung stationiirer Zwei-Hebel Klemmen Typ T98

10 ADJUST THE
CLAMPING FORCE
ON THE RAI

FIG.] 7

Mit dem Zwei-Hebel Klemmensystem T98 wird zuerst die Saite geklemmt und danach wird die Klemme in
radialer Position und auf der Gleitschiene mittels dem Klemmbhebel an der Basis geklemmt (Fig.16).

Die Klemmkraft auf der Gleitschiene kann wie in Fig. 17 mittels Muttern eingestellt werden.

SEHR WICHTIG:

- Die Klemmkraft auf der Schiene soll nur eingestellt werden MIT DEM HEBEL IN DER VERTIKALEN
END POSITION.

- Der Hebel soll immer durch die Senkrecht Position die Endposition erreichen um stabil zu sein.

Die Saitenklemme wird mit dem Inbusschliissel
auf der Klemmenriickseite auf den
Saitendurchmesser und die Besaitungszugkraft
eingestellt.

B6c. Verwendung stationéirer Ein-Hebel
Klemmen Type T92

TOMOWVE
PUSH IT LOW

FUSH IT LOW



TENSION Das Gleitschienensystem T92 ist selbsthemmend und wird

s> durch den Zug der Tennissaite arretiert.
Das System erlaubt freie Bewegung in X- und Y-Achse und

PD%JRSE(:'T'\'JCT) H'S die Klemme selbst kann rotieren und vertikal in Richtung
BEFORE CLOSING Saitenbett bewegt werden.
THE CLAMP Fig.18 zeigt die Freiheitsgrade des Systems T92.
Die Bewegungen in X und Y Richtung gehen sehr leicht, wenn
man die Klemmen an der Basis greift mit der Hand nahe der
Schienen.
. 1 Jede Kraftanwendung an den Klemmen nahe zum Saitenbett
: fiihrt zur Selbsthemmung/ Arretierung.
Um das Spiel im Klemmensystem zu minimieren, driicken Sie
die Klemme vor
dem  Betitigen TERS[OMN
des Klemmhebels in Zugrichtung der Saite (Fig.19). ///—\ fﬁ
. e
B6d. Uberpriifen der Klemmeneinstellung T 6f D THE BN

Es ist sehr wichtig, den Schlupf der Saite in der Klemme zu STRING HER
vermeiden, da dies zum Verlust von Saitenbettspannung fiihrt.

Dies macht es notwendig, die Justage der Zangen vor jedem

Bespannvorgang zu iiberprifen - wie in Fig.15 und 19

beschrieben:

- Halten Sie die Saite hinter der Klemme.

- Entlasten Sie den Spannkopf.

- Uberpriifen Sie ob die Saite durch die Klemme rutscht.

Sollte die Saite rutschen (Schlupf zeigen) so kann dies 2 Griinde haben:
- Die Klemme ist fettig und muss gereinigt werden (C2.)
- Die Klemme muss auf den Saitendurchmesser und die Saitenspannung eingestellt werden.

B7. Das Concorde System.

~__Nocken
Heberad

Ce

I

Das Concorde System wird benutzt um die Lingssaiten in der Briicke reibungslos zu spannen.

Der Drehtisch kippt "automatisch", wenn der Griff des Schlédgers in der Richtung des Spannsystems gedreht
wird. Der Nocken unter der Drehscheibe wird durch das Heberad angehoben, so dass die Drehscheibe kippt
und der Griff tiber das Spannsystem drehen kann.



C. WARTUNG DER MASCHINE

C1. Reinigung der Schnellklemme an der Zugeinheit (Fig. 20 rechts)

* Heben Sie den Hebelarm um die Klemme zu 6ffnen und entfernen Sie den Stift aus der oberen
Klemmbacke (2).

* Ziehen Sie die obere Klemmbacke vom Zugbolzen nach oben ab und reinigen Sie die Klemmflichen
beider Klemmbacken mit Waschbenzin.

C2. Reinigung der Klemmen (Fig. 20 links)

Wenn die Saite durch die Klemmen rutscht, kann das 2 Griinde haben:

1. Die Klemme ist falsch eingestellt.

2. Die Silikonbeschichtung von Tennissaiten hat die Klemme verunreinigt und die Klemme muss

gereinigt werden:

* Ein Tuch um ein diinnes Blech o0.4. legen und mit Waschbenzin tranken.

* Das Blech mit dem Tuch in den Spalt der Klemme schieben, Klemme schlieen und das Tuch in einer
Auf/Ab Bewegung in der Klemme bewegen.

C3. Die Gleitschienen des Systems T92

Die Klemmen konnen sehr leicht bewegt ? E h ém N @ CHECK THE MARK
werden: Aoy \mﬁ
* Wenn die ldngs laufenden Schienen sauber @
gehalten werden (nicht schmieren!). m . ﬂ
* Wenn etwas Vaseline auf die Querschienen \ - ]

aufgebracht wird.
* Wenn gelegentlich etwas Fett auf die
vertikalen Stifte gegeben wird, auf denen die @ ADJUST AT 20 KG (#4.4 LBS)

emmen stecken.
) A

C4. Die Gleitschienen und Klemmen des
Systems T98 / %A % %A
* Wenn die Gleitschienen fettig sind, konnen J
die Klemmen abrutschen. TOO LOW OK. TODO HIGH
* Die Schienen des Systems T98 regelmiBig
mit Waschbenzin reinigen.
FIGel

CS. Kalibrieren der Zugeinheit

Die Kalibrierung der Maschine sollte regelméfig mit dem mitgelieferten Kalibriergerit iiberpriift werden.

* Stellen Sie die Maschine auf 20 kg Zugkraft ein.

* Uberpriifen Sie, ob dabei die Maschine auf den hoheren Zugkraftbereich eingestellt ist.

* Stellen Sie den unteren Arretierhebel nach unten.

* Spannen Sie die Kalibriereinrichtung wie in Fig. 21 gezeigt, zwischen Aufspannteller und Zugeinheit.

* Fig 21 zeigt, wie die Markierungen der Kalibriereinheit zu hohe, richtige und zu niedrige Zugkraft anzeigt.

* Sollte die Zugkraft zu hoch oder zu niedrig sein, so kann dies mit der Justierschraube am Maschinenfuss,
nach vorheriger Entlastung des Systems, eingestellt warden.

* Nach Justage iiberpriifen Sie mit dem Kalibriergerit erneut.



D. UEBERHOLEN EINER STRINGWAY KLEMME.
Nach langer Nutzung konnen die Klemmen der Stringway Maschinen leicht {iberholt werden.
Fig.1 zeigt die Bestandteile einer Klemme.

SQUARE NUT
SPRING WASHER

NYLON WASHER-__ \%

ECCENTER-SET

FIGURE 2

FIGURE 1

ZERLEGEN

Fiir die Demontage empfiehlt es sich eine Klemme, Schraubstock oder ein Stiick Holz mit einem Schlitz zu
verwenden, wie in Fig.2 zu sehen.
Um die Klemme auseinander zu nehmen, muss die Inbusschraube sowie der Exzenterhebel entfernt werden.

Nachschleifen der Klemmbacken.

Um die Saite mit minimaler Klemmkraft halten zu konnen, miissen die
Klemmoberflichen gleichméBig aufgeraut sein.

Schleifen Sie die Klemmflichen, indem Sie die Innenseite der
Klemmbacken auf einem Blatt Schleifpapier der Kérnung 80-100 ein
paar mal vorsichtig auf und ab bewegen (rechtwinklig zur Laufrichtung
der Saite). Stellen Sie sicher, dass das Schleifpapier dabei auf einer
glatten, festen und vor allem ebenen Flidche liegt, wie z.B. auf einem
Tisch.

FIGURE 3

Montage der Klemme.

- Legen Sie die Feder in die Bohrung zwischen vorderer und hinterer
Klemmbacke.

- Klemmen Sie beide Klemmbacken zusammen in einer Klemme,
Schraubstock o.4..

- Die Inbusschraube von hinten durchstecken.

- Die quadratische Mutter auf die Inbusschraube aufdrehen, bis die
Mutter mit der Klemmenoberflidche biindig ist.

- Die Federscheibe iiber die Inbusschraube stecken.

- Schrauben Sie die quadratische Zugstange des Exzenterhebels auf
die Inbusschraube, bis die Federscheibe vollstinding vorgespannt ist. FIGURE 4

- Drehen Sie den Hebel ¥4 Umdrehung wieder auf.




- Wenn der Exzenterhebel in der richtigen Position steht (mit dem
Handhebel nach unten), dann drehen Sie die Inbusschraube fest, bis die WRONG
Nylonscheibe an der Klemmbackenoberfldache anliegt. POSITION

Wenn der Exzenterhebel nicht in der richtigen Position steht:

- Halten Sie den Exzenterhebel fest und I6sen Sie die
Inbusschraube so weit, bis die quadratische Mutter aus der
Vertiefung der Klemmbacke hervortritt.

- Stellen Sie den Hebel in richtige Position - mit dem Handhebel
nach unten

- Drehen Sie die Inbusschraube fest, bis die Nylonscheibe an der

Klemmbackenoberfliche anliegt.

Nachschmieren der Klemme.

Um das leichte Auf- und Abbewegen der Klemme zu gewdhrleisten, raten wir eine grofziigige Menge Fett in
die vertikale Aussparung am unteren Ende der Klemme, in der der Stift des Schienensystems gleitet,
aufzubringen.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit ihrer MS200 Besaitungsmaschine.




