
TENSION ADVISOR MK2 – GEBRUIK. 

OMSCHRIJVING.  

De TA mk2 bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Advies op basis van de informatie van de speler bestaande uit: Hardheid – snaar klasse – snaar 

type. 

2. Bespanadvies: Hardheid – afgerond op basis van bespan kwaliteit en snaar type. 

3. Bespankracht berekening voor een bepaald racket. 

4. Controle na het bespannen. 

WERKING MET ADVIES. 

Het systeem werkt a.h.v.: 

- Iedere nieuwe kolom is een nieuw racket. 

- Wanneer een omschrijving van toepassing is wordt daar een ‘1’ ingevuld. 

- Alleen de witte regels behoeven ingevuld te worden, de overige gaan automatisch. 

- Het advies komt te staan in de groene regels 28 – 29 – 30. 

- De toe te passen hardheid wordt weergegeven in de paarse regel 39. 

- Na invullen van de afmetingen van het racket blad en het aantal snaren worden de spankracht 

berekend in de groene regels 46 en 47. 

 

GEBRUIK ZONDER ADVIES 

Het systeem kan ook zonder advies gebruikt worden: 

* Vul in regel 28 de gewenste hardheid in: 

- De toe te passen hardheid wordt dan in regel 39 berekend. 

- De spankrachten worden berekend. 

 

BEVEILIGING 

Het document is beveiligd: 

- De cellen met berekeningen zijn zo beschermd tegen veranderingen en per ongeluk invullen. 

De beveiliging kan opgeheven worden met password TAmk2: 

Ga in het menu bovenin naar controleren/beveiliging blad op heffen en voer het password in. 

Daarna kun je alles veranderen in beveiligde cellen. 

 


